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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
Kauppanimi
ARCAL 10
[1.2 Kemikaalin kayttotarkoitus
1.2.1 Kayttotarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Hitsauskaasu
1.2.2 Toimialakoodi D Teollisuus
1.2.3 Kayttdtarkoituskoodi 55 Muut kemikaalit
1.2.4 Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen ]
1.25 Kemikaalia kaytetdan vain yleiseen kulutukseen ]
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
13.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Air Liquide Finland Oy
1.3.2 Yhteystiedot

Katuosoite Typpitie 1
Postinumero ja -toimipaikka 90650 OULU
Postilokero 271
Postinumero ja -toimipaikka 90101 OULU
Puhelin 08 319 25711
Telefax 08 319 25722
Sahkdpostiosoite info.finland@airliquide.com
Y-tunnus 0683861-3
1.4 Hatapuhelinnumero
14.1 Numero, nimi ja osoite
09-471977 (24h) tai 09-4711 (24h)
Myrkytystietokeskus

Stenbéackinkatu 11
00290 HELSINKI

Air Liguide Finland Oy
Typpitie 1, 90650 OULU
+358 8 319 25711
www.airliguide.fi
info.finland@airliquide.com
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| 2. VAARAN YKSILOINTI

Vaaralliset ominaisuudet

Korkeissa pitoisuuksissa voi aiheuttaa tukehtumisen.
Puristettu kaasu.

| 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Aine / Valmiste Aine

Aineosan nimi Pitoisuus CAS-nro EY-nro Indeksi nro Luokitus
Vety (H2) 2% 1333-74-0 215-605-7 001-001-00-9 F+: R12
Argon (Ar) 98 % 7440-37-1 7440-37-1 -- --

Ei sisdlla muita ainesosia tai epapuhtauksia, jotka vaikuttavat tuotteen luokitukseen.

|4. ENSIAPUTOIMENPITEET

Ensiapuohjeet
- Hengitys

- Nieleminen

Korkeissa pitoisuuksissa voi aiheuttaa tukehtumisen. Oireita voivat
olla liikuntakyvyn/tajunnan menetys. Tukehtuminen voi tapahtua
ilman ennakkovaroitusta.

Kayta hengitysilmalaitetta ja siirra uhri raittiiseen ilmaan. Pida uhri
[Ampimana ja levossa. Kutsu laékari paikalle. Anna tekohengitysta,
mikali hengitys on pysahtynyt.

Nielemisté ei pidetd todennékoisené altistumistiend

I 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Syttyvyys

Erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet
Sammuttava aine

-Sopivat sammutusaineet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten
Muita ohjeita

Ei palava
Palon vaikutuksesta pullot voivat repeytya/rajahtaa
Ei yhtaan, joka olisi myrkyllisempaa kuin tuote itse.

Kaikkia tunnettuja sammutusaineita voidaan kayttaa

Kayta suljetussa tilassa hengitysiimalaitetta

Jos mahdollista, pysayta kaasu-/nestevuoto.

Siirry pois pullon lahettyvilta ja jaahdyta sita vedella suojatusta
paikasta.

| 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

Ohjeet henkilévahinkojen
estdmisesta

Ohjeet ymparistévahinkojen
estdmisesta

Evakuoi alue.

Huolehdi riittavasta tuuletuksesta.

Kayta hengitysilmalaitetta mennessasi alueelle, kunnes on varmistettu,
ettd vaara on ohi.

Yrita pysayttaa paasto/vuoto.

Estd menemasta kaivoihin, kellareihin, kaivantoihin tai muuhun
tilaan, jossa sen keraantyminen voi aiheuttaa vaaraa.

Air Liguide Finland Oy
Typpitie 1, 90650 OULU
+358 8 319 25711
www.airliguide.fi

info.finland@airliquide.com
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Puhdistusohjeet

Tuuleta alue

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

Varastointi
Kasittely

Sailyta pullot alle 50°C:ssa hyvin tuuletetussa paikassa.

Avaa venttiili hitaasti valttaadksesi paineiskun.

Veden imeytyminen pulloon on estettava.

Esta takaisinvirtaus pulloon.

Kéyté ainoastaan huolella tarkistettuja, télle kaasuseokselle sopivia
kayttolaitteita, painetta ja lampdtilaa. Ole yhteydessa kaasuntoimittajaan
jos epardit.

Tutustu toimittajan pullojen kasittelyohjeisiin.

|8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

Henkil6kohtaiset suojaimet

Huolehdi riittavasta tuuletuksesta.

I 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto [20°C]

Vari

Haju

Suhteellinen tiheys, kaasu (ilma=1)
Muut tiedot

Puristettu kaasu.

Varitén kaasu

Ei yhtaan.

Raskaampi kuin ilma

Kaasu/hdyry raskaampaa kuin ilma. Voi kerdéntya suljettuihin
tiloihin, erityisesti maantasolla tai maanpinnan alla.

| 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

11. MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

Tiedot myrkyllisyydesta

Télla tuotteella ei tiedeté olevan myrkyllisia vaikutuksia.

| 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Tietoja ymparistovaikutuksista
Ymparistdvahinkojen
ennaltaehkaisy

Tuotteen ei tiedetda aiheuttavan ymparistévahinkoa.
Estd menemasta kaivoihin, kellareihin, kaivantoihin tai muuhun
tilaan, jossa sen kerdantyminen voi aiheuttaa vaaraa.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

Yleista

Havittamistapa

Ala tyhjenna mihinkaan paikkaan, jossa keraantyminen voi
aiheuttaa vaaran.
Ota yhteytta toimittajaan.

Air Liquide Finland Oy
Typpitie 1, 90650 OULU

+358 8 319 25711
www.airliquide.fi

info.finland@airliquide.com
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14. KULJETUSTIEDOT
YK nro 1956
Vaara nro 20
VAK/RID
- Kuljetusnimi PURISTETTU KAASU, N.O.S.
- VAK luokka 2
- VAK luokituskoodi 2A
- VAK lipukkeet 2.2
Muut kuljetustiedot Valta kuljettamasta sellaisissa ajoneuvoissa, joissa tavaratila ei ole

eristetty ohjaamosta.

Varmista, etté kuljettaja on tietoinen kuorman mahdollisista vaaroista ja
tietdd tehtéavéansa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Ennen pullojen kuljettamista:

- Varmista, etta pullot ovat tukevasti kiinnitettyna.

- Varmista, etté pulloventtiili on suljettu eikd vuoda.

- Varmista, etté venttiilin ulosottoon on kiinnitetty asianmukaisesti
suojamutteri (jos varustettu).

- Varmista, etta venttiilin suojus (jos varustettu) on asianmukaisesti
kiinnitetty.

- Huolehdi riittavasté ilmanvaihdosta.

- Soveltuvia maarayksia noudatetaan.

| 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

EY Luokitus Ei luokiteltu vaaralliseksi valmisteeksi.
EY-merkinta

- Symbolit Ei yhtaan.

- R-lausekkeet Ei yhtaan.

- S-lausekkeet Ei yhtaan.

[ 16. MUUT TIEDOT

Varmista, ettd kaikkia kansallisia/paikallisia maarayksia noudatetaan.

Varmista, ettd kayttaja ymmartaa syttymisvaaran.

Tukehtumisen vaaraa aliarvioidaan usein ja sitd on siksi korostettava kayttajakoulutuksessa.

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu soveltuvin EU Direktiivien mukaisesti ja on sovellettavissa maissa jotka ovat
kaanténeet Direktiivit kansallisissa laeissaan.

Ennen kuin taté tuotetta kaytetdan uusissa prosesseissa tai kokeissa, on perusteellinen aineiden yhteensopivuus ja
turvallisuustarkastelu suoritettava.

Annetut yksityiskohdat tdss& dokumentissa uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana. Vaikka tdm& dokumentti on
valmistettu huolella, vastuuta sen kayttamisen seurauksena aiheutuneista vammoista tai vahingoista ei voida
hyvaksya.

Kayttoturvallisuustiedotteen laatimisessa EIGA (European Industrial Gases Association)
kaytetty tietolahteet

Luettelo R-lausekkeista (kohdassa 3) R12 : Erittain helposti syttyvaa.

Asiakirjan loppu

Air Liguide Finland Oy
Typpitie 1, 90650 OULU
+358 8 319 25711
www.airliguide.fi
info.finland@airliquide.com




